
 

Leica DISTO™ D810 touch 
Das Original Laserdistanzmessgerät 
 

 

Die intelligente Lösung zum 
Messen und Dokumentieren! 
 
Der Leica DISTO™ D810 touch ist weltweit 
das erste Laserdistanzmessgerät mit Touch-
screen. Dies ermöglicht eine schnelle und 
intuitive Bedienung. Ebenfalls revolutionär ist 
das Bestimmen von Distanzen in einem Foto. 
Dank der integrierten Kamera können auch 
Fotos gemacht und über die USB-Schnittstelle 
auf einen Computer geladen werden. Optimal 
ergänzt wird die hohe Funktionalität durch die 
clevere gratis App „Leica DISTO™ sketch“. 
 

 

  
Ausgestattet mit: 
 
� Touchscreen 
� Zielsucher mit 4-fach Zoom 
� Übersichtskamera 
� Messen im Bild 
� Präzisem 360° Neigungssensor 
� Smart Horizontal Mode™ 
� Höhentracking 
� Bluetooth® Smart 
� Gratis App – Leica DISTO™ sketch 
� Li-Ionen Akku 
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Simply touch it 
Der große Touchscreen ermöglicht 
eine schnelle und intuitive Bedien-
ung. Durch bekannte Gesten wie 
Wischen oder Zoomen mit zwei 
Fingern sind Funktionen einfach 
und schnell zugänglich. Auch Mess-
ungen können über den Touch-
screen ausgelöst werden. 

Messen im Foto 
Revolutionär ist das Bestimmen von 
Dimensionen in einem Foto. Dabei 
wird nur die Distanz zum Objekt 
gemessen. Anschließend kann das 
gewünschte Ergebnis mit Pfeilen im 
Display markiert werden und der 
Messwert erscheint.  

Leica DISTO™ D810 
Art.Nr. 792297 
 
� Leica DISTOTM D810 touch 

Laserdistanzmessgerät 
� Gürteltasche 
� Handschlaufe 
� Ladegerät 
 

 
 
 

Technische Daten 
Typ. Genauigkeit ± 1 mm 
Reichweite 0.05 – 200 m 
Maßeinheiten m, ft, in 
Neigungssensor 360° 
Farbdisplay mit 
Zielsucher 

 4-fach Zoom 

Datenschnittstelle* Bluetooth®  Smart 
Gratis App* Leica DISTO™ sketch 
Batterien Li-Ion Akku 
Abmessungen 164 x 61 x 31 mm 
Speicher 30 Displays 
Multifunktionales 
Endstück 

Automatische 
Erkennung 

Personalisierte 
Favoriten 

• 

 

Funktionen 
Distanzmessung Neigungen tracken 
Min./Max. Messung Flächen/Volumen 
Smart Horizontal Mode Addition/Subtraktion 
Höhentracking Pythagoras 
Höhenprofilmessung Absteckfunktion 
Geneigte Objekte Trapezmessung 
Long Range Mode Taschenrechner 
Foto / Screenshots Gallerie mit USB-

Download 
Kompass Messen im Foto 

*) Systemanforderungen & Details auf www.disto.com 

 

  

Dokumentation mit Fotos 
Dank der Kamerafunktion des Leica 
DISTO™ D810 touch können Fotos 
oder Displayfotos zur Dokumen-
tation erstellt und über die USB-
Schnittstelle auf einen Computer 
geladen werden. So gehen keine 
Details zu den gemessenen 
Zielpunkten verloren. 

Höchste Präzision 
Der Leica DISTO™ D810 touch 
bietet eine Vielzahl indirekter Mess-
funktionen. Durch den speziell 
entwickelten Neigungssensor sind 
die damit erzielten Ergebnisse sehr 
präzise. Eine noch höhere Ge-
nauigkeit wird durch die Verwend-
ung des Stativadapters Leica 
FTA360 mit Feintrieb erzielt.  
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